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széleskörű felhasználás

kedvező ár
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POLCRENDSZER

Az anyagtakarékos kialakítás mellett a kiváló terhelhetöség 
és a magas minöség jellemzö a Power Pal raklapos pol-
crendszerre.

Az intenzív fejlesztésnek köszönhetöen sikerült egy teljes 
rendszert kidolgoznunk, mely minden igényt kielégít. A 
tartozékok segítségével a polcok, a legkülönbözöbb alkal-
mazási területnek megfelelöen állíthatók össze. A szerszám 
nélküli, és mindenekelött a gyors és egyszerü összeszerelés 
szintén nagy elönye ennek a jól kidogozott rendszernek. 
 
Szabványosan tüzihorganyzott az alapváz és a tartozékok.
A keresztgerendákat porszórt RAL 5010 enciánkék festé-
kkel, a biztonsági tartozékokat RAL 1023 sárga  színnel 
szállítjuk. Az ügyfél kérésére a keresztgerendákat más 
színben is tudjuk szállítani. 
 
Az innovatív rácsos geometriájú szerkezettel 4800kg terhel-
hetöség érhetö el. Az alapváz 40t terhelést is elbír.
Állványrendszerünk akár 16m magasságig felépíthetö. 
 
A gyártás, az acélból készült raklapos állványokra vonatko-
zó ISO 9001:2009 és az európai szabványoknak megfelelöen 
történik. 
EN 15512 A statikai mérések alapjai 
EN 15620 Türések, deformációk és mozgástér 
EN 15635  Biztonságos üzemeltetés irányelvei 

A polcrendszer szabványos ellenörzését a Gráci Müszaki 
Egyetem könnyüépítések tanszéke végzi.

`` kedvezö ár az optimális anyaghasználatnak 
köszönhetöen

`` nagy teherbírás az újszerü profilnak köszönhe-
töen

`` univerzálisan alkalmazható rendszer a külön-
bözö kiegészítöknek köszönhetöen

`` felületvédelem tüzihorganyzással és porszór-
ással

`̀ Traversen werkzeuglos im  Raster von 50 mm 
verstellbar
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Állványprofil Forgácslap raklaphoz Hátfalrács

Merevítések Forgácslap épcsös geren-
dához

Oszlopvédö

Teherelosztó Rács raklaphoz Sarokvédö

Gerenda raklaphoz Kereszttartó Védöpalánk

Acélpanel Doboztartó Vízszintes átlós merevítö

Acélpanel lépcsös geren-
dához

Túltolásgátló Függöleges átlós merevítö

ALKATRÉSZEK
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SEGÍTSÉG A TERVEZÉSHEZ

`` Az általunk közölt teher-
bírás az állvány 3 mezejére 
és 3 rácsos párjára vonat-
kozik. Ettöl különbözö 
összeszerelés megenge-
dett.Ebben az esetben 
viszont a megengedett 
terhelésröl kérem érde-
klödjön.

`` A csarnok padlózatára 
vonatkozó    elvárás 
C20/25 betonminöséget 
feltételez.Eltérés esetén 
kérjük forduljon szakem-
berhez!

`` A targoncák által használt 
polcokat rögzíteni kell!

`` A sarkoknál és átjáróknál az ütközésvédelmet biztosítani kell.
`` A végkeret legalább 500mm-rel magasabban legyen, mint a legfelsö polcszint alátámas-

ztása.
`` Az állványszakaszokat illetve az állványfelépítményeket felborulás elleni védelemmel 

kell ellátni(pl.Forgácslap,Rács)
`` Az állványszakasz minimum 2 m belsö magasságú, illetve 20cm magasabb legyen, mint 

amit a targonca használ.
`` A keresztben lerakott raklapokat, melyek nem rendelkeznek alátámasztással a rakodási 

mélységben, kereszttartóval, forgácslappal, ráccsal, vagy acélpanellel rögzíteni kell.
`` A dupla polcoknál a tárolt árú biztonságos távolsága 100mm. Ellenkezö esetben túlto-

lásgátlót kell alkalmazni.
`` Szabadon álló polcok esetén a nem használt oldalon pl. védörácsot kell alkalmazni az 

áru lezuhanása ellen, abban az esetben ha mögötte emberek, vagy targoncák közle-
kednek.

Jogszabályi elöírások(részlet)
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SEGÍTSÉG A TERVEZÉSHEZ

Polc- és felületterhelés

800
800 1.200

1.100

Keresztirá
nyú 

tárolás

Hosszirányú 
tárolás

Polcterhelés Felületterhelés

Padlózatö

Kereszt-és hosszirányú tároló

Többmunkahelyes tároló

`` a rakodási mélységben 
keresztben elhelyezett rakla-
pokat rögzíteni kell

`` Munkaterület=a polcok közötti folyo-
sóra a rakomány kevéssé érjen ki

`` keresztirányú tárolóknál a raklapokat 
a rakodási mélységben rögzíteni kell( 
kereszttartók, forgácslapok, rácsok, 
acélpanelek segítségével)

`` Rácsos dobozokat doboztartókon 
tárolják

`` Felületterhelés = A polcterhelések 
összege

`` A polcterhelések összege a megen-
gedett legnagyobb felületterhelést 
nem lépheti túl!

`` A padlón elhelyezett árú az állvány-
rendszert nem terheli!

A katalógusban szereplö minden terhe-
léssel kapcsolatos információ egyenletes 
súlyeloszlás esetén érvényesül!
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FOLYOSÓSZÉLESSÉG ÉS ESZKÖZÖK

A tervezéshez összevetettük a különbözö eszközöket, a folyosó szélességét és a magasságát. A csarnokban (kb 12000mm) 
a silószerkezetnél és a magas raklapos polcszerkezetnél a tervezési modult az illesztések alapján és a tüzoltóberendezések 
elhelyezése alapján legalább 200mm-rel emelni kell. 
10000mm magasságig általában különálló polcrendszerrel beépített hagyományos csarnok ajánlott. 10000 és 15000mm ma-
gasság között minden esetben vizsgálni kell, hogy egy különálló csarnokot, vagy egy tetövel és fallal rendelkezö siloszerke-
zetet kell-e tervezni.

Tervezési modul mm-ben, kb.1200mm mélységben és 100mm biztonsági távolságban a kétoldalas polcon elhelyezett áruk 
között.

Frontsitzstapler Schubmaststapler Schmalgangstapler Regalförderzeug

3800 3000 1800 1500

4300 40006300 5500

+ ca. 15000 mm

+ ca. 10000 mm

Kimért irányérték:
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NAGY TEHERBÍRÁSÚ POLCOK  

 

Nagy teherbírású polcok acélpanelekkel 
 
 Állványprofil horganyzott-előszerelt 
 Gerendák a rácsban 50mm-ig állítható magasságban 
 A gerendák RAL 5010 enciánkék festékkel porszórtak  
 Horganyzott acélpanelek  
 Rögzítő és szerelőtartozékokat beleértve  
 1000 kg max. teher-

bírás/felület 1.800 mm 

polcszélességnél  
 1.600 kg max. teher-

bírás/felület 2.700 mm 

polcszélességnél  
 A megadott teher-

bírás egyenletes  
teherelosztásnál érvényes  

 
 
Nagyteherbírású polcok 
acélpanelekkel Magasság 2.000 mm  
3 Acélpanel 
 

Mélység Szélesség 
Indító polc 
(2 keret + gerendák)  

Toldás 
(1 keret + gerendák) 

 

mm mm Rendelési szám Rendelési szám 
 

       

600 1800 SSTG200618  SSTA200618 

 

2700 SSTG200627  SSTA200627 

 

 
 

       

800 1800 SSTG200818  SSTA200818 

 

2700 SSTG200827  SSTA200827 

 

 
 

       

1100 1800 SSTG201118  SSTA201118 

 

2700 SSTG201127  SSTA201127 

 

 
  

Nagyteherbírású polcok acélpanelekkel – Nagyteherbírású polcok acélpanelekkel –  
 

Magasság 2.500 mm    Magasság 3.000 mm     
 

4 Acélpanel      5 Acélpanel        
 

Mélység 

 

Szélesség 

 

Indító polc 
(2 keret + gerendák) 

Toldás 
(1 keret + gerendák) 

  

Mélység 

 

Szélesség 

 

Indító polc 
(2 keret + gerendák) 

 

Toldás 
(1 keret + gerendák) 

 

       
 

mm  mm  Rendelési szám Rendelési szám   mm  mm  Rendelési szám Rendelési szám 

 

                   

600 
 1800  SSTG250618  SSTA250618  

600 
 1800  SSTG300618  SSTA300618 

 

 

2700  

SSTG250627  SSTA250627 

  

2700  

SSTG300627  SSTA300627 

 

        
 

                   

800 
 1800  SSTG250818  SSTA250818  

800 
 1800  SSTG300818  SSTA300818 

 

 

2700  

SSTG250827  SSTA250827 

  

2700  

SSTG300827  SSTA300827 

 

        
 

                   

1100 
 1800  SSTG251118  SSTA251118  

1100 
 1800  SSTG301118  SSTA301118 

 

 

2700  

SSTG251127  SSTA251127 

  

2700  

SSTG301127  SSTA301127 

 

        
 

 
 

Nagy teherbírású polcok forgácslaphoz 
 
 Állványprofil horganyzott-előszerelt 
 Gerendák a rácsban 50mm-ig állítható magasságban 

 A gerendák RAL 5010 enciánkék festékkel porszórtak 

 nyers forgácslapok  
 S = 22 mm  
 Rögzítő és szerelőtar-

tozékokat beleértve 
 500 kg max. teher-

bírás/felület  
 A megadott teher-

bírás egyenletes 

teherelosztásnál 

érvényes!  

 

 

Nagy teherbírású polcok forgácslaphoz 
– Magasság 2.000 mm  
3 Forgácslap 
 

Mélység Szélesség 
Indító polc 
(2 keret + gerendák) 

Toldás 
(1 keret + gerendák) 

 

mm mm Rendelési szám Rendelési szám 
 

       

600 1800 SSPG200618  SSPA200618 

 

2700 SSPG200627  SSPA200627 

 

 
 

       

800 1800 SSPG200818  SSPA200818 

 

2700 SSPG200827  SSPA200827 

 

 
 

 

Nagy teherbírású polcok forgácslaphoz 
– Magasság 2.500 mm  
4 Forgácslap 

 

Nagy teherbírású polcok forgácslaphoz 
– Magasság 3.000 mm  
5 Forgácslap 

 

Mélység Szélesség 
Indító polc 
(2 keret + gerendák) 

Toldás 
(1 keret + gerendák)  Mélység Szélesség 

Indító polc 
(2 keret + gerendák) 

Toldás 
(1 keret + gerendák) 

 

mm mm Rendelési szám Rendelési szám  mm mm Rendelési szám Rendelési szám 
 

              

600 1800 SSPG250618  SSPA250618 

600 1800 SSPG300618  SSPA300618 

 

2700 SSPG250627  SSPA250627 2700 SSPG300627  SSPA300627 

 

   
 

              

800 1800 SSPG250818  SSPA250818 

800 1800 SSPG300818  SSPA300818 

 

2700 SSPG250827  SSPA250827 2700 SSPG300827  SSPA300827 

 

   
 

 
További magasságok és terhelések iránt kérem érdeklődjön! 
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ALKATRÉSZEK 

 

Forgácslap 
max. terhelés 5.800 kg  

 Profilszélesség 80 mm  
 2 állványprofilból alaplappal  
 függőleges és vízszintes kitöltések horganyzott C-profilokból 
 Állványprofillal csavarva  
 A gerendák magasságának elhelyezése a rácsban 50 mm-től  
 hidegen hengerelt profil  
 tartozék rögzítő anyagok és 2 db csavaralátét(S = 1,5 mm) 

 
Szélesség: 80 mm       

 

Szín:  horganyzott    
 

Mélység 
 

Magasság 
 

nem szerelt előszerelt 
 

 

   
 

mm  mm  Rendelési szám  Rendelési szám  

 

        

  2000  PS106020 PS106020M 

 

600  2500  PS106025 PS106025M 

 

  3000  PS106030 PS106030M 

 

        

  2000  PS108020 PS108020M 

 

800  2500  PS108025 PS108025M 

 

  3000  PS108030 PS108030M 

 

        

  2000  PS111020 PS111020M 

 

1100  2500  PS111025 PS111025M 

 

  3000  PS111030 PS111030M 

 

 
További magasságok és terhelések iránt kérem érdeklődjön! 
 
 
 
Acélpanel lépcsősgerendához 
 

 A teljes felület horganyzott a polccal, lépcsősgerendákkal és acéllemezzel együtt  
 A lépcsősgerenda profilmagassága 80/100 mm  
 Lépcsőmagasság 23 mm  
 RAL 5010 enciánkék festékkel por szórva  
 horogpántonként 5 horog a formatartó és erős összeköttetéshez

 tartozék 2 biztosítóhorog véletlen kiemelés ellen 
 A megadott teherbírás egyenletes teherelosztásnál érvényes! 

 

Szélesség Szegmensek száma/Szint max. Teherbírás/Szint 
Profil 
magasság Mélység 600 mm  Mélység 800 mm Mélység 1100 mm 

mm  kg mm Rendelési szám  Rendelési szám  Rendelési szám  

           

1800 12 1000 80 PSTP0618 PSTP0818 PSTP1118 

2700 18 1600 80 PSTP0627 PSTP0827 PSTP1127 

3600 24 1600 100 PSTP0636 PSTP0836 PSTP1136 

 
 
 
Forgácslap lépcsősgerendához 
 

 komplett polcszint lépcsősgerenda párral és nyers forgácslappal S = 22 mm  
 a lépcsősgerenda profilmagassága 80/100 mm  
 lépcsőmagasság 23 mm  
 RAL 5010 enciánkék festékkel por szórva  
 horogpántonként 5 horog a formatartó és erős összeköttetéshez

 tartozék 2 biztosítóhorog véletlen kiemelés ellen  
 A megadott teherbírás egyenletes teherelosztásnál érvényes! 

 
max. Teherbírás/szint: 500 kg          

 

Szélesség 
 

Szegmensek száma/Szint 
 Profil 
magasság 

 

Mélység 600 mm 
 

Mélység 800 mm 
 

 

     
 

mm    mm  Rendelési szám Rendelési szám 

 

           

1800  2  80  PSTSP0618  PSTSP0818  

 

2700  3  80  PSTSP0627  PSTSP0827  

 

3600  4  100  PSTSP0636  PSTSP0836  
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RAKLAPOS POLCOK  
 

 

Raklapos polcrendszer 
2 gerendaszinttel 
 

 Az állványprofil H2 horganyzott-

összeszerelt  
 A gerendák RAL 5010 

enciánkékfestékkel porszórtak  
 tartozék szerelési anyag 

 
 
A megadott maximális teherbírás 
egyenletes súlyelosztás esetén 
érvényes! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2860 mm   

Alapszint szélesség 2780 mm 
  További  
  szintek 

   szélessége  

Terhelés 2.200 kg  Terhelés 3.300 kg 
   

 
Alap és 
további szintek  
Szélesség: 5640 mm 
Mélység: 1100 mm 

 

Magasság 

Indító polc 
(2 keret + gerendák) 
2.200 kg 

Toldás 
(1 keret + gerendák) 
2.200 kg 

Indító polc 
(2 keret + gerendák) 
3.300 kg 

Toldás 
(1 keret + gerendák) 
3.300 kg 

mm Rendelési szám  Rendelési szám  Rendelési szám  Rendelési szám  

         

2000 PKG201122 PKA201122 PKG201133 PKA201133 

2500 PKG251122 PKA251122 PKG251133 PKA251133 

3000 PKG301122 PKA301122 PKG301133 PKA301133 

3500 PKG351122 PKA351122 PKG351133 PKA351133 

 
 
 
 
Raklapos polcrendszer 3 

gerendaszinttel 
 

 Az állványprofil H2 horganyzott-  
összeszerelt  

 A gerendák RAL 5010 

enciánkékfestékkel porszórtak  
 tartozék szerelési anyag 

 
 
A megadott maximális teherbírás 
egyenletes súlyelosztás esetén 
érvényes! 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2860 mm   

Alapszint szélesség 2780 mm 
  További  
  szintek 

   szélessége 
   Terhelés 2.200 kg   Terhelés 3.300 kg 

 

                 
 

Magasság 

 Indító polc 
(2 keret + gerendák) 
2.200 kg 

 Toldás 
(1 keret + gerendák) 
2.200 kg 

 Indító polc 
(2 keret + gerendák) 
3.300 kg 

 Toldás 
(1 keret + gerendák) 
3.300 kg 

 

    
 

mm  Rendelési szám  Rendelési szám  Rendelési szám  Rendelési szám 
 

 
Alap és 
további szintek  
Szélesség: 5640 mm 
Mélység: 1100 mm 

 
4000 PKG401122 PKA401122 PKG401133 PKA401133 

4500 PKG451122 PKA451122 PKG451133 PKA451133 

5000 PKG501122 PKA501122 PKG501133 PKA501133 

5500 PKG551122 PKA551122 PKG551133 PKA551133  
További magasságok és terhelések iránt kérem érdeklődjön! 
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ALKATRÉSZEK 
 

Állványprofil 
 
Figyelem!:  
A megadott maximális teherbírások 1000mm legalacsonyabb 
rekesztávolságnál és 2700mm rekesz távolságnál érvényesek, 
legalább 3 mezőnél és 3 gerendaszintnél  
A megengedett teherbírás csökken nagyobb 
rekesztávolságnál! 

 
 2 állványprofilból alaplappal  
 függőleges és vízszintes kitöltések 

horganyzott  
C-profilokból Állványprofillal csavarva  

 A gerendák magasságának 

elhelyezése arácsban 50 mm-től  
 hidegen hengerelt profil  
 tartozék rögzítő anyagok és 2 db 

csavaralátét

(S = 1,5 mm) 
 
Állványprofil H1 Állványprofil H2 
 
` Profilszélesség 80 mm ` Profilszélesség 80 mm 
`max. teherbírás 5.800 kg `max. teherbírás 8.700 kg 
` horganyzott ` horganyzott 
 
 
 
Állványprofil H3 Állványprofil H4 
 
`Profilszélesség 80 mm  
`max. teherbírás 12.100 kg 

`horganyzott 
 

 

Állványprofil H5 
 
`Profilszélesség 80 mm  
`max. teherbírás 27.000 kg 

`horganyzott 
 

 

Állványprofil H7 
 
`Profilszélesség 120 mm  
`teherbírás projektfüggő 

`horganyzott 

 
`Profilszélesség 80 mm  
`max. teherbírás 17.900kg 

`horganyzott 
 
 
Állványprofil H6 
 
`Profilszélesség 120 mm  
`teherbírás projektfüggő

`horganyzott 
 
 
 
Állványprofil H8 
 
`Profilszélesség 120 mm  
`teherbírás projektfüggő 

`horganyzott 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További méretek és 
típusok iránt kérem 
érdeklődjön! 
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Typ Magasság Mélység 800mm, Mélység 800mm,  Mélység 1100mm,  Mélység 1100mm,   
 

  nem előszerelt előszerelt   nem előszerelt   előszerelt   
 

 mm Rendelési szám  Rendelési szám  Rendelési szám  Rendelési szám  

 

               

 2000 PS208020 PS208020M PS211020 PS211020M 

 

 2500 PS208025 PS208025M PS211025 PS211025M 

 

 3000 PS208030 PS208030M PS211030 PS211030M 

 

H2 3500 PS208035 PS208035M PS211035 PS211035M 

 

 4000 PS208040 PS208040M PS211040 PS211040M 

 

 4500 PS208045 PS208045M PS211045 PS211045M 

 

 5000 PS208050 PS208050M PS211050 PS211050M 

 

               

 2500 PS308025 PS308025M PS311025 PS311025M 

 

 3000 PS308030 PS308030M PS311030 PS311030M 

 

 3500 PS308035 PS308035M PS311035 PS311035M 

 

H3 4000 PS308040 PS308040M PS311040 PS311040M 

 

4500 PS308045 PS308045M PS311045 PS311045M 

 

 
 

 5000 PS308050 PS308050M PS311050 PS311050M 

 

 5500 PS308055 PS308055M PS311055 PS311055M 

 

 6000 PS308060 PS308060M PS311060 PS311060M 

 

               

 3500 PS408035 PS408035M PS411035 PS411035M 

 

 4000 PS408040 PS408040M PS411040 PS411040M 

 

H4 
4500 PS408045 PS408045M PS411045 PS411045M 

 

5000 PS408050 PS408050M PS411050 PS411050M 

 

 5500 PS408055 PS408055M PS411055 PS411055M 

 

 6000 PS408060 PS408060M PS411060 PS411060M 
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Alátétlap       Padlókapocs 
 

Szín:   horganyzott     ø 10 mm   
 

         

Profilhoz 

 

Magasság 

 

Rendelési 

 

 

 Rendelési 
szám 

 

 
 

     
 

   

     

     

 

BA10/25 
 

 

 

  mm   szám     
 

           

           

Állványprofil  1,5  U1.1  
 

    
 

H1-H3  4  U1.4  
 

    
 

           

Állványprofil  1,5  U2.1  
 

    
 

H4-H5  4  U2.4  
 

    
 

 
 

 

Dupla polcösszekötő Teherelosztó 
 

` 200 mm polctávolsághoz 1100 mm állványprofil mélységig 
 

 
 

` tartozék rögzítő anyagok  
 

 
Hossz: 270 mm  
Szín: horganyzott 
 
Rendelési szám    
PDRV2  

 
 

Hossz: 1180 mm       
 

Szín: RAL 5010 kék       
 

Alkalmazható 
 
Szélesség 

 
Rendelési 

 
 
 

   
 

   mm   szám   
 

         

Állványprofil H1-H3  180  LV1.11B   
 

Állványprofil H4-H5  200  LV2.11B   
 

 
 
 
 

Raklapgerenda 
 
`újszerű rácsos geometria (használati minta)

`RAL 5010 enciánkék festékkel porszórt  
`horogpántonként 5 horog a formatartó és erősösszeköttetéshez  
`tartozék 2 biztosítóhorog véletlen kiemelés ellen

`A megadott teherbírás egyenletes teherelosztásnál érvényes! 
 
 
Hossz max. Polc terhelés Profilmagasság Rendelési   

mm kg mm  szám  
     

1800 2200 80 PT180822 
 

2700 1500 80 PT270815 
 

2700 2200 100 PT271022 
 

2700 2500 100 PT271025 
 

2700 3300 120 PT271233 
 

3600 2500 120 PT361225 
 

3600 4000 140 PT361440 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A maximális 
teherbírás 
közvetlenül 
a gerendára 
értendő! 
 
 

Gerendametszet 
 

További méretek felöl kérem érdeklődjön! 
 
 
 
12 



PowerPal® 
Palettenregalsystem 

 

ALKATRÉSZEK  
Szín: horganyzott 

 

Acélpanel raklaphoz  
`Egy acélpanel szint több acélpanel szegmensből tevődik össze.

`Acélpanel szegmens szélessége = 297 mm   

Szélesség Szegmens szám/szint max. Teherbírás/Szint Polc mélység 800 mm 
Polc mélység 
1100 mm 

       

mm  kg Rendelési szám  Rendelési szám 
         

1800 6 800 PTP0818L PTP1118L 

6 2000 PTP0818S PTP1118S  
         

2700 9 1200 PTP0827L PTP1127L 

9 3000 PTP0827S PTP1127S  
         

3600 12 1600 PTP0836L PTP1136L 

12 4000 PTP0836S PTP1136S  

 
 

Rács raklaphoz 
 
`Háló szélessége 30 x 60 mm  
`Egy rács több rácsszegmensből áll. 

`Rácsszegmens szélessége = 890 mm 
 

Szélesség Szegmens szám/szint max. Teherbírás/Szint Polc mélység 800 mm 
Polc mélység 
1100 mm 

mm  kg Rendelési szám  Rendelési szám  

        

1800 2 2000 PTGR0818  PTGR1118 

2700 3 3000 PTGR0827  PTGR1127 

3600 4 4000 PTGR0836  PTGR1136 

 
 
 
 
 
 
 
 
Magasság: 35 mm  
Szín: tüzihorganyzott 

 

Rácspadló raklaphoz  
` polcmélység 1100 mm      

 

` hálószélesség 76 x 102 mm      
 

` Szín: horganyzott      
 

     
 

Szélesség Szegmens szám/szint max. Teherbírás/Szint 
Rendelési szám  

 
 

mm  kg  
 

        

1800 2 2000 PTGB1118   

2700 3 3000 PTGB1127 

 

 
 

3600 4 4000 PTGB1136  
 

 
 
Forgácslap raklaphoz  
`Forgácslap S = 38 mm nyers           

 

            
 

` Forgácslap szegmens szélessége = 890 mm          
 

Szélesség 

 

Szegmens szám/szint 

 

max. Teherbírás/Szint 

 
Polc mélység 
800 mm 

 
Polc mélység 
1100 mm 

 

  

     
 

      
 

mm    kg  Rendelési szám Rendelési szám  
 

             

1800  2  900  PTSP0818 PTSP1118   
 

2700  3  1350  PTSP0827 PTSP1127   
 

3600  4  1800  PTSP0836 PTSP1136  
 

 

Forgácslap gerendákkal raklaphoz 
 

`Forgácslap S = 38 mm nyers  

`megnövelt teherbírás 

`nincs magasságcsökkenés, mivel a forgácslap felső sarka a gerenda felső sarkával           

ugyanazon a felületen van     Mélység:1100 mm  
Szélesség Szegmens szám/szint max. Teherbírás/Szint 

Rendelési szám  

 
mm  kg  

       

1800 2 2200 PTSU1118  

2700 3 3000 PTSU1127  

3600 4 3300 PTSU1136  
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Lépcsősgerenda 
 
`Lépcsőmagasság: 23 mm  
`RAL 5010 enciánkék festékkel porszórt  
`horogpántonként 5 horog a formatartó és erős      

        összeköttetéshez  
`tartozék 2 biztosítóhorog véletlen kiemelés ellen 

`A megadott teherbírás egyenletes teherelosztásnál  
        érvényes! 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Lépcsősgerenda 

metszete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hossz 
Profil 
magasság Teherbírás/pár Rendelési 

 

 

mm mm kg szám 
  

       

1800 80 1200 PST180823 
  

2700 80 1600 PST270823 
   

3600 100 1600 PST361023  

 

       

További méretekről kérem érdeklődjön! 
 

 

 . 
 

 

 

Acélpanel lépcsősgerendával 
 
`komplett polcszint lépcsős gerendapárral és horganyzott  

        acélpolccal  
`A lépcsősgerenda profilmagassága:80/100 mm  
`Lépcsőmagasság: 23 mm  
`RAL 5010 enciánkék festékkel porszórt gerendák  
`horogpántonként 5 horog a formatartó és erős          

        összeköttetéshez  
`tartozék 2 biztosítóhorog véletlen kiemelés ellen 

`   A megadott teherbírás egyenletes teherelosztásnál  
        érvényes 

 

Szélesség Szegmens szám/Szint max. Teherbírás/Szint 
Profil 
magasság 

Polc mélység 800 
mm 

Polc mélység 1100 
mm 

mm  kg mm Rendelési szám Rendelési szám 
        

1800 12 1000 80 PSTP0818 PSTP1118 

2700 18 1600 80 PSTP0827 PSTP1127 

3600 24 1600 100 PSTP0836 PSTP1136 

 
 
 
Forgácslap lépcsősgerendával 
 
`komplett polcszint lépcsős gerendapárral és forgácslappal  
`S = 22 mm nyers  
`lépcsősgerenda profilmagassága: 80/100 mm  
`lépcsőmagasság: 23 mm  
`RAL 5010 enciánkék festékkel porszórt gerendák  
`horogpántonként 5 horog a formatartó és erős össze-köttetéshez  
`tartozék 2 biztosítóhorog véletlen kiemelés ellen

`A megadott teherbírás egyenletes teherelosztásnál  
        érvényes! 
 
Mélység:  800 mm    

max. Teherbírás/Szint: 500 kg    
    

Szélesség Szegmens szám/ Profil magasság 
Rendelési szám mm  Szint mm 

       

1800 2 80 PSTSP0818  

2700 3 80 PSTSP0827 

3600 4 100 PSTSP0836 
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Kereszttartó 
 
`tartozék rögzítő anyag  
`A megadott teherbírás egyenletes  

teherelosztásnál érvényes 

 
Szín:   horganyzott     

 

Polcmélység 
 

max. Teherbírás/db 
 

Rendelési szám 

 

  
 

mm  kg  
 

        

800  430  PTA08L 
 

1100  410  PTA11L 
 

 
 
 

 

Rácskonténer tartó 
 
`1240 x 835 mm méretű rácskonténerhez

`max. Teherbírás 1000 kg  
`tartozék rögzítő anyagok 
 
Szín:   horganyzott     

 

 
 Rendelési 
szám 

 

 

 

  
 

      

Hosszirányú  PGIBOA1208   
 

Keresztirányú  PGIBOA1208Q   
 

 
 

 

Túltolás gátló  
`megakadályozza a raklap lecsúszását 

`tartozék tartó és rögzítő anyagok 
`50 mm raklaptúlnyúláshoz 
 
Szín: horganyzott 
 
Szélesség        Rendelési 

         szám  
1800 PDS18  

2700 PDS27  

3600 PDS36  

 
 
 
 
Hátfalrács 
 
`hálószélesség 50 x 50 mm 

`tartozék tartók és rögzítő  
        anyagok 

 
Szín: horganyzott 

 
Szélesség Magasság Rendelési 

szám 
 

mm mm 
 

      

1800 1000 PRG1810 

 

1500 PRG1815 

 

 
 

      

2700 1000 PRG2710 

 

1500 PRG2715 

 

 
 

      

3600 1000 PRG3610 

 

1500 PRG3615 
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Oszlopvédő 
gyűrődő zónával  

 
Az ütközés védő az ütközések során legjobban károsodó részként szolgál. Ha a 
targoncavezető a raklapokkal ütközik, akkor a védő sérül, nem pedig az állvány-profil. 
Elkerülhetők a drágább javítási munkák. 

 

`tartozék rögzítő anyagok Alkalmas 

 

Rendelési 
szám 

 

 
 

  
 

`RAL 1023 sárga festékkel 
      

      

Profil szélesség 80 mm 
 

PSS80 
 

 
 

 por szórva   
 

Profil szélesség 100 mm 
 

PSS100 
 

 
 

   
 

Magasság:  876 mm      
 

 
 
 
 
 

Sarokvédő 
 

` L-alakú Magasság:  400 mm 
 

` tartozék rögzítő anyagok Rendelési 
szám 

 

 
 

 
 

`RAL 1023 sárga festékkel  
 

    

 por szórva PAS-L400   
 

 
Védőpalánk 

 
A gumival ellátott védő elnyeli a targonca által okozott ütközési erőt. Ennek eredményeként hatékonyan 
megakadályozhatóak a csarnok padlóján kialakuló sérülések. A gumicsillapító megakadályozza a horog 
kihúzódását is. 

 
` tartozékok: Magasság:  400 mm     

 

`2 sarokvédő RAL 1023 sárga festékkel pors-        
 

 zórva  Típus Hossz Gumitámasz nélkül Gumistámasszal 
 

` 1 horganyzott védőpalánk 

       

  mm 
Rendelési 
szám  Rendelési 

szám  
 

` tartozék rögzítő anyagok 
        

        

 

Egyszeres polcok 1160 PSP-ER  PSPG-ER  
 

` 1100mm-es keretmélységhez egyszeres  
 

 

Dupla polcok 2460 PSP-DR2  PSPG-DR2  
 

 polcoknál  
 

         

`2x1100mm keretmélységhez és 200mm-es        
 

 polctávolság esetén a duplapolcoknál        
 

`választható gumiütközővel és anélkül is        
 

 
Sarok ütközésvédő gumi nélkül 

 
`Rögzítés acélhoroggal

`RAL 1023 sárga festékkel 
porszórt 

 
Magasság:  400 mm 

 
Kialakítás      Rendelési 
                       szám               
balos PSP-L  

jobbos PSP-R  
 

Sarok ütközésvédő gumival  
`Rögzítés ragasztóhoroggal 
`RAL 1023 sárga festékkel 

porszórt
                                                                                    Védőpalánk

 
Magasság:  400 mm 

 
Kialakítás      Rendelési 
                       szám               
balos PSPG-L  

jobbos PSPG-R  
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Schuller Eh’klar Kft. festészeti eszközöket kínál a fogyasz-
tóknak, mint pl. ecsetek, festöhengerek, takaróanyagok és 
aeroszolok. Kiváló gazdasági helyzetének köszönhetöen a 
felsöausztriai székhelyet 2800m2-es csarnokkal bövítették. 
A raktár berendezésénél a Power Pal raklapos állványrends-
zer mellett döntöttek. Hogy teljes mértékben kihasznál-
ják a rendelkezésre álló raktármagasságot, a polcokat 9m 
magasra építették, amely 7 tárolószintnek felel meg. Enek 
eredményeként 4000 raklap tárolása valósulhatott meg. 200 
acélpanelszintröl érhetöek el közvetlenül az árucikkek, tar-
gonca használata nélkül.

Egy elkülönített területen tárolják az aeroszolokat és színár-
nyalatokat további 600 raklaphelyen. A targoncahasználat-
ból származó sérülések elkerülése végett, a folyosóoldali 
állványokat oszlopvédövel szerelték fel. Az ütközésvédö 
az ütközések során legjobban károsodó részként szolgál. 
Ha a targoncavezetö a raklapokkal ütközne, akkor a védö 
sérül, nem pedig az állványprofil.. Ezáltal elkerülhetöek a 
drágább javítási munkák.

Schuller Eh’klar Kft. 

kb. 3900 raklapnyi tárolóhely 
festöeszközök raktározásához
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A Bécsi Linien hálózat a világ egyik legfejlettebb közleke-
dési rendszerének számít. A bécsi Simmeringben újonnan 
átalakított helyszínen a buszok, villamosok és metrók összes 
szervízmunkáját végzik.

1550mm széles folyosón egy elektromos targonca végzi az 
összeszedést a raklapos állványrendszerröl. A polcrendszer 

legnehezebb feladata egy 1450kg-os elektromos motor tá-
rolása. Ennek a modern raktárnak alapvetö jellemzöje a tüz 
esetén üzembe lépö tüzoltókészülékek. Ezek közvetlenül a 
polctartókra vannak felszerelve.

Az alkatrészraktár kapacitása kb. 3900 raklap. A keresztirá-
nyú raktározás alapját kb. 7500 kereszttartó képezi.

kb. 3900 raklap az eszközraktárban a 
keskenyfolyosós targonca részére

Wiener Linien Kft & Co KG



Worahnik egyik vezetö szolgáltatója a bádogos cikkeknek, 
mint pl. ereszcsatornák, lefolyócsövek, lefolyóbilincsek, 
vagy hófogók.

A raktári folyamatok átalakítása részeként a raktárberende-
zés is teljesen megújult.. kb. 1200 raklaphellyel rendelkezö 
raklapos polcrendszert telepítettek az eszközök tárolására. 
Az összes tartozék (bilincsek, horgok) az újonnan átadott 
raklapos állványrendszeren van elraktározva. Az alsó 3 szin-

tet használják a megrendelés elökészítésben (kb.1050 ra-
klap, kb. 1050m2-en) ahol 2 polcszint állandóan acélpanellel 
van felszerelve. 5 készletszinten kb 1450 raklap található.

A polcbiztonság már a tervezésnek is kulcseleme volt.  Így 
minden egyes raklap oszlopot oszlopvédövel erösítettek 
meg. Nagy összeget fordítottak a frontoldali biztonsági sza-
lagkorlátra. Különlegességek még a gumicsillapítók, melyek 
elnyelik az esetleges ütközéseket.

2.500 raklapnyi tárolóhely 
menetes kiegészítökhöz

Richard Worahnik Kft

© HLF Heiss GmbH 2015 | Die angegebenen empfohlenen Verkaufspreise sind in Euro zzgl. gesetzlich gültiger MwSt. Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste werden die vorhergehenden 
ungültig. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Druckfehler vorbehalten.
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